VIAG Bijlage 6, versie 15-04-2020 Overzicht veiligheidswerkinstructies Mogelijk betrokken aanwijzing Opm.
Gasvoorzieningsystemen
Nummer |Omschrijving v [¢]\Y) BD | wWvdi | Wvn | WVIdn [ WVmk| AVPdi | AVPst| AVPn | AVPldn | VPId | VPmk| VPa | VOPm | VOPas | THP
n
G-06 Gasmeters < G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen S X X X X X X X X X X X X
G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen < G25 veilig beproeven op dichtheid o X X X X X X X X X X X X
G-08 Binneninstall < G25 veilig ontluchten 0 X X X X X X X X X X X X
G-09 Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen = X X X X X X X X X X 1,2
G-10 LD meteropstellingen < G25 inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden 2L X X X X X X X X X X 1
G-11 Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen g X X X X X X X X 1,2
G-12 LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid < X X X X X X X X 1,2
G-13 LD-aansluitleidingen veilig ontluchten i X X X X X X X X 2
G-14 Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen N X X X X X X X 2
c
G-15 HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in gebruik nemen 8 S X X X X 2
G-16 Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming) S % X X X X X X X 2
G-17 Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming) = 9] ° X X X X X X X 2
G-20 LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen 5 S s X X X X X X 2
G-21 HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen <4 ; 28 X X X X 2
G-22 HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte 5 £ £ X X X X X X 1,2
G-23 HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid 3 g é X X X X X X 1,2
= 2 @
G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen ﬁ > = X X X X X X 2
G-25 HD-leidingen veilig stoppelen o 3 3 X X X X 2
G-27 PE-leidingen en aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten S g S X X X X X X X 1,2
G-28 Aftakhulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten B S E X X X X X X X X 1,2
G-29 Aftakhulpstukken veilig lassen op staal in bestaande HD- en LD-netten 2 = 2 X X X X X X 1,2
G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren § IS = X X X X X X X X X X X
S g =
G-35 Veilig bovengronds gaslekzoeken [} k3] § X X X X X X X X X X X
G-36 De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken E = =) X X X X X X X X
G-37 Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen £ 2 -q% X X X X X X X 1,3
Q o
G-41 Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten % % X X X X X X X X X X X
G-42 Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen [} X X X X X X X X X X X 1
G-43 Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren Z X X X X X X X X X X X X
G-45 KB-metingen veilig uitvoeren 'z X X X X X X X X X X X X
G-46 Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen 2 X X X X X X X X X X X
G-47 Veilig werken met aardgascondensaat < X X X X X X 1,3
G-50 Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten % X X X X X X X X X X X 1
G-51 Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25 § X X X X X X X X X X 13
G-52 Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten k=] X X X 3
G-53 Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren S X X X X X X X X X X
G-54 Gasdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedijf nemen % X X X 3
v oIV BD | wvdi| Wvn | WVIdn |WVmk| AVPdi | AVPst [ AVPn | AVPIldn [ VPId | VPmk| VPa | VOPm [ VOPas| THP [ Opm.
Opmerking(en) vanuit de laatste kolom
1 Het deel van deze VWI dat mag worden uitgevoerd is afhankelijk van de situatie en de aanwijzing; zie hiervoor de VWI.
2 VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd; zie hiervoor de VWI.
3 Een deel van de VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd, afhankelijk van de situatie; zie hiervoor de VWI.




